ATTREZZATURE PER LAVORI A BASSA QUOTA/ ACCIAIO
EQUIPMENT FOR LOW ALTITUDE / GALVANIZED STEEL WWW.MARCHETTI.EU

E perfetto per lavori di imbiancatura, si puo chiudere

per passare attraverso le porte. Tubolare da diam 30,
leggero, poco ingombrante, inattaccabile dalla ruggine,
bastano pochi minuti per it montaggio. || doppio

piano di lavoro consente di lavorare su piu livelli. 4
ruote 7 100 con freno assicurano uno stabile e facile
spostamento.

It can reach 3.00 m height, perfect for decorating and
maintenance works, it can be compacted to allow
passage through doorways and along corridors. @ 30
mm, tubular, light, non bulky, assembled in just a few
minutes. The double work platform allows multi-level
work; the wheels, with brakes, ensure stability, safety and
easy movement. n. 4 @ 100 mm wheels, with brakes.

+ COMPONENTI ACCESSORIES

BASE N. 4 RUOTE
DIAMETRO MM 100

CON FRENO

N. 4 wheels with brakes mm

100

CODE 50095

ALZATA TORRE M /1\
[ ti 1,90
| Tower m 1,90

CODE 50096
b Kg 16 - Mc 0,07
® v Ly v CORRENTE FINALE
Q G @ Final connecting 777\
CODE 20270
Kg 2 - Mc 0,02
DIMENSIONI TORRE CARICO COMPLESSIVO
> Tower dimensions CONSENTITO
o m 0,75 X 1,65 Total load permitted W
Kg 150
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ART. 140 m m mm mm Kg vol. mc
20098 Titan 1 1,90 1,45 30 750 44,50 1,18 _®
90099 Titan 2 3,00 1,98 30 750 60,40 0,29




